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Vazeni zakaznici!

V4s novy chronograf ponika mnozstvo funkcii
a zaujme svojim Sportovym dizajnom.

Zeldme vam s nim krasny &as!

Vas tim Tchibo

ﬂ Odstrante ochranné félie.



16
18

23

Obsah

Prehlad 24
Nastavenie ¢asu a datumu

Funkcia stopiek 25
Tachymetricka funkcia 27

Nastavenie kovového
remienka

Tipy na oSetrovanie
a pokyny

Vyznam udajov o vodo-
tesnosti (v baroch) na
zadnej strane hodiniek

Likvidacia

Zaruka



tachymetrickd stupnica

hodinova rucicka

stopky
mindtova rucicka

stopky
sekundova rucicka

Prehlad

sekundova rucicka

mindtova rucicka

spustenie/zastavenie
stopiek

24 hodinovy cifernik

vynulovanie stopiek

zobrazenie datumu



Nastavenie ¢asu a datumu

Korunka ma tri mozné polohy:

® normalna poloha,

@ rychla korekcia datumu,

® zastavenie a nastavenie ruciciek.
Korunku vytiahnite do polohy ®;
hodinky su vypnuté. Otacajte korunkou,
aby ste nastavili ¢as (hodinovd a minu-
tovu rucicku). Nezabudajte pritom na
24 hodinové zobrazenie.

Zobrazenie datumu preskoci kratko pred
polnocou na datum nasledujiceho dia.




Obzvlast presne nastavite ¢as podla ¢asového signélu
(napr. podla radia alebo televizie). Vytiahnite korunku,
ked'je sekundova ruci¢ka na ,12". Nastavte presny ¢as.
Zatlacte korunku sicasne s poslednym ¢asovym signalom
opéat dovnutra.
Rychla korekcia datumu
Vdaka rychlej korekcii ddtumu moZete nastavit ddtum bez toho,

aby ste prestavili ¢as.
Vytiahnite korunku do polovice, do polohy @ a otdcajte fiou
v smere hodinovych ruciciek, kym nenastavite poZzadovany datum.

O Je to uzito€né po mesiacoch kratsich ako 31 dni.
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Funkcia stopiek

spustenie/zastavenie stopiek

stopky

minttova rucicka
stopky

sekundova rucicka

vynulovanie stopiek




Funkcia stopiek umoZiiuje meranie ¢asu v rozsahu do 60 minut.

Pocas pouzivania moZete nadalej vidiet aktudlny ¢as pri pohlade

na velké rucicky.

Pred meranim sa musia malé ru¢i¢ky nachadzat v polohe 60:

> Ak sa rucicky nenachadzaju v tychto polohach, stlacte prip.
gombik na vynulovanie stopiek.

Ak by sa rucicky stopiek neprestavili po stlaceni gombika na vynulo-

vanie stopiek do polohy 60, musite ich nastavit nasledovne:



1. Vytiahnite korunku von do polohy ®.

2. Ak chcete, aby sa rucicky stopiek vratili do vychodiskovej polohy
proti smeru hodinovych ruciciek, stlacte tlacidlo na spustenie /
zastavenie stopiek, ak chcete aby sa rucicky stopiek vratili
do vychodiskovej polohy v smere hodinovych ruciciek, stlacte
tlacidlo na vynulovanie stopiek.

Sekundové a mindtové rucicky sa otacaju sucasne.
Ak podrzite prislusny gombik stla¢eny, budd sa rucicky
presuvat rychlejsie.

3. Korunku nasledne zatlacte.



Stopovanie ¢asu
Start Stop Vynulovanie
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Stopovany ¢as sa zobrazuje v sekunddch a mindtach.
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PrerusSované stopovanie ¢asu
Start Stop Nové spustenie
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Stop Vynulovanie
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Meranie medziéasu (¢asomiera beZi dalej na pozadi)
Start Medzi¢as Start
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Stop Vynulovanie
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Tachymetricka funkcia

Tachymetrickou funkciou mozete urcit priemernt rychlost

od 60 km/h. Existuje viacero pouZiti, ako napr. pri jazde autom.
KaZzdé meranie musite vykonat na trase s dfZzkou presne jeden
kilometer.

VZdy dbajte na cestnu premdvku!
O vykonanie merania a od¢itanie poziadajte ind osobu.

tachymetrickd 1. Ked'sa sekundova rucitka nachadza
=5 stupnica y $tartovacej polohe 60 na tachymetrickej
stupnici, korunku vytiahnite.

16




2.

3.

Po prejdeni popri kilometrovniku zatlacte korunku dnu.
Spusti sa meranie.

Po prejdeni popri nasledujicom kilometrovniku znovu vytiahnite
korunku. Meranie sa zastavi.

Priemernu rychlost mdZete od¢itat priamo na tachymetrickej
stupnici, ukazuje na fu hrot sekundovej rucicky.

Napriklad: 100 =100 km/h.

Ak si uZ neZeldte dalSie meranie, prestavte rucicky

na aktudlny cas.
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Nastavenie kovového remienka

Otvorenie remienka

D> Zatlacte tlacidlo na bokoch uzaveru
a remienok vyberte z aretdcie.




Skratenie na spone
Remienok je v spone upevneny pruznou vloZkou.
1. Rozopnite remienok.

! 2. Spicatym predmetom stlacte pruz-
‘ nu vlozku, vyberte ju a znovu ju

nasadte na poZadovanom mieste.
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Odstranenie ¢lankov remienka

1. Rozopnite remienok.

2. Zatlatte pruznt vlioZku na spone podla opisu v odseku
,Skratenie na spone” a vyberte ju.

3. UloZte remienok do ndstroja podla obrazku
a otd¢anim kolieska vytlacte zavlacku v smere
Sipky (znacky sa nachadzaju na rubovej strane
remienka).
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$ Rovnakym spésobom vytiahnite aj zavlacku na

2 opacnej strane ¢lanku a odoberte ¢ldnok remienka.

.V pripade potreby odstrante rovnako aj dalSie
¢lanky.

4. Zavlacku pripadne vytiahnite jemnymi plochymi
m m klieStami alebo pinzetou.
m 5.
|4 6

Ak odstranujete viacero ¢lankov remienka, skracujte remienok
na oboch strandch rovhomerne, aby sa spona nachadzala
v strede.
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o N

Znovu spojte konce remienka.

Zasunite zdvlacku proti smeru Sipky na rubovej
strane remienka a pomocou ndstroja ju zatlacte
tak, aby licovala s bokom remienka.

Znovu spojte sponu a remienok.
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Tipy na oSetrovanie a pokyny

+ Hodinky st chranené proti ndrazom, ktoré mézu vzniknut
pri normalnom noseni na ruke.

+ Nevystavujte hodinky extrémnym teplotnym vykyvom,
aby ste zabranili tvorbe kondenzovanej vody.

+ Nevystavujte hodinky velmi silnym magnetickym poliam,
pretoZe inak mdzu vzniknut odchylky v merani ¢asu.

+V Ziadnom pripade neotvarajte hodinky sami.

« Vymena batérie: Na prevadzku analégovych hodiniek riadenych
kryStdlom je potrebnd batéria na bdze oxidu strieborného, typ 371.

Délezité: Vybitd batériu nenechdvajte dlhsi ¢as v hodinkdch,

pretoZe méZe uvolnit plyn a poSkodit hodinky.
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Vyznam Udajov o vodotesnosti (v baroch)
na zadnej strane hodiniek

water
resistant
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Ked'je na hodinkdch tpline
zatlacend korunka, su hodinky
pri ¢innostiach uvedenych

v tabulke vodotesné.

Nehodia sa v3ak ako hodinky
na potdpanie!
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Likvidacia

Vyrobok, jeho obal a vloZena batéria boli vyrobené z hodnotnych

materidlov, ktoré sa daju recyklovat. Tym sa zniZuje mnoZstvo

odpadu a chrdni Zivotné prostredie.

Likvidujte obal podla pravidiel separovaného zberu. VyuZite na

to miestne moZnosti na zber papiera, lepenky a lahkych obalov.
Pristroje, ktoré s oznacené tymto symbolom, sa nesmdu

ﬁ likvidovat spolu s domovym odpadom!

mmm  Mdte zdkonnu povinnost likvidovat staré pristroje oddelene
od domového odpadu. Informdcie o zbernych dvoroch,
ktoré odoberaju staré pristroje bezplatne, vdm poskytne
vasa obecnd alebo mestska sprava.
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Batérie a akumulatory nepatria do domového odpadu!
E Mate zdkonnu povinnost odovzdat staré batérie a akumulé-
tory v zbernom dvore vasej obecnej alebo mestskej spravy
alebo v Specializovanej predajni, ktord preddva batérie.
Pb  Batérie a akumulatory, ktoré su oznacené tymito pismenami,
Cd  obsahuju okrem iného nasledovné Skodlivé Iatky:
Hg  Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = ortut.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Uberseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.sk
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Zaruka

Zaruku poskytujeme na obdobie 3 rokov od datumu kupy.

Na&s vyrobok bol vyrobeny pomocou najnovsich technologickych
postupov a podrobeny prisnej kontrole kvality. Zaru¢ujeme
bezchybnu akost tohto vyrobku.

Ak by sa napriek o¢akdvaniam vyskytol pocas zaruc¢nej doby
nedostatok, vyrobok reklamujte cez distribdtora, u ktorého ste
ho zakupili (filidlka Ci internetovy obchod). Nasi tamojsi kolegovia
vam radi pomdzu a dohodnu s vami dalSie kroky.
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Zaruka sa nevztahuje na $kody spdsobené nespravnym
pouzivanim vyrobku, na diely podliehajice rychlemu opotrebeniu
ani na spotrebny material.

V pripade otazok si pripravte doklad o kupe a ¢islo vyrobku.

Tato zaruka neobmedzuje prdva na zaruku vyplyvajlce zo zakona.

Cislo vyrobku: SK 297 526
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